《大气污染控制工程》课程设计任务书

一、课程设计的题目

某焊接剂生产车间烟尘治理工程系统设计
二、课程设计的目的

通过课程设计进一步消化和巩固本门课程所学内容，并使所学的知识系统化，培养运用所学理论知识进行净化系统设计的初步能力。通过设计，了解工程设计的内容、方法及步骤，培养学生在熟悉、贯彻国家环境保护法及其有关政策下，确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。
三、设计原始资料
（1）车间面积与6台产生污染的电弧炉的相对位置如图1所示。此图仅给出方柱及污染源相对位置，门及窗位置由设计定。

（2）电弧炉共6台，炉外径为φ900mm，炉与炉中心间距3500mm，炉台面距离地面高为1.2m。电弧炉在加热熔炼矿石时产生大量矿物粉尘，以轻微速度发散到尚属平静的空气中。
（3）在每个污染设备电弧炉上都设置一个升降式集气罩，工作时，罩边距电炉炉口的距离为100~200mm。当更换电极时，向上推升降式集气罩，推至罩边距平台上电弧炉的距离为2000mm左右。

（4）烟气温度：90-100 ℃，压力：101.325kPa。

（5）烟尘浓度约800~1000mg/Nm3，烟尘中含有石灰石及金属矿物。
（6）管道和集气罩均采用钢板制作，钢管相对粗糙度K=0.15，排气筒口离地面高度14m。

（7）有关尺寸：墙厚240mm，方柱500X500。
要求设计一个通风除尘系统，采用合理的工艺来处理车间内的粉尘和有害气体，出口排气粉尘浓度室外达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准，室内达国家卫生标准（相应的标准和参数查手册）。
四、设计内容和要求
1． 集气罩的设计

控制点控制速度V的确定，集气罩排烟量、尺寸的确定。
2． 净化系统设计方案的分析确定。
3． 除尘器的比较和选择：确定除尘器类型、型号及规格，并确定其主要运行参数。

4． 管网布置及计算：确定各装置的位置、管道布置及管内流速。并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力。
5． 风机及电机的选择设计：根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统总阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类、型号和功率。
6． 门窗位置、数量根据需要自行设计。
7． 编写设计说明书：设计说明书按设计程序编写。包括方案的确定、设计计算、设备选择和有关设计的简图等内容。课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等部分。文字应简明、通顺，内容正确完整，书写工整，装订成册。
8． 图纸要求
（1） 除尘系统图1张（3号图）。系统图应按比例绘制、标出设备、管件编号，并附明细表。

（2） 除尘系统平面、剖面布置图2~3张（3号图），如图1中设备管件应标注编号，编号应与系统图对应。布置图应按比例绘制。车间及电弧炉绘制可以简化，但应能表明建筑外形和主要结构形式。在平面布置图中应有方位标志（指北针）。
学生在限定时间内，在老师指导下，必须独立、全面地完成此课程设计。
*请于7月1日前各班班长统一收齐纸质版和电子版材料交至除尘楼202。
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